のラ ij す • つ ° ij 。 6 


EPSON 


PM-870C 


プリンタ宰偏ガイド 

本書はプリンタを使えるようにするための準備について説日月しています 




安全にお使いいただくために . 1 

各部の名称と働き . 4 


1.プリンタ本体の準備 


準備時に也要なもの - •• 
プリンタの組み立てと設置- •• 
インクカートリツジの取り付け 
コンピュータとの接続 . 











2-ソフトウエアのインス I ル 

Windows でのインストール . 14 

Macintosh でのインストール . 17 



3•テスト印刷 


Windows でのテスト EP 刷 


20 




『プリンタ操作ガイド（電子マニュアル）』は、 
ソフトウエアのインストール時にコンピュータに 
インストールされます。 


Macintosh でのテスト EP 刷 . 24 


4•プリンタの使い方を知りたい 

『プリンタ操作ガイド 

(電子マニュアル）』について •••• 

『プリンタ操作ガイド 

(電子マニュアル）』の見ち . 



26 

28 


準備時のトラブル巧処 

Windows 98/ Me の USB 接続環境で 
インス!-ール - EP 刷できない••••30 
EP 刷結果にスジが入る、 

色ムラがある . 32 

プリンタが動作しない . 34 


[ MyEPSONJ について知りたい！ ••••37 
環境基本仕様 . 38 


商標 . 

各種お問い台わせ先 


本書はプリンタの近くに置いてご活用ください 


巻末 

巻末 


4032 : 360-00 

XXX 











































本製品に同個されているマニュアルの使い方 


广 r 



『はじめにお読みください』 





同捆品の磕認と保護具の取り外しについて説明しています。 









目的に合わせて 

♦『EPSON PhotoQ 山 cker 入門ガイド J (紙マニュアル） 

L 判フチなし全面印刷やインデックスプリントなど、写真の巧刷が簡単にできるソフトウェア 
「EPSON PhotoQuickerJ の基本的な使い方について説明しています。 

♦ ちソフトウェアの詳細は、ソフトウェアのヘルプをご覧くだまい。 


r ^ 

本書中のマークについて 

本書では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。それぞれのマークには次のよラな意巧があります。 

八 ** — この表示を無視して、誤った取り扱いをする 

/ f \ B と、人が傷害を負う可能性が想をされる内容お 

, • 、 ク丄，に、 よび物的損害のみの発生が想をされる内容を示 

しています。 

で この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 

、〇ン ま意ノ プリンタ本体が損傷する可能性が想をされる内容 
^- - を示しています。 

お取り扱い上、必ずおずりいただきたいこと 
^ ポつント^ (操作）、知っておいていただきたいことを記載 
\- しています。 

関連した内容の参照ぺージを示しています。 



































ま全にお使いいただくために 


• 本製品を安全にお使いいただくために、製品をお使いになる前には、'必ず本書をお読みください。 
.本書は、製品の不明点をいつでも解決できるように、手元に置いてお使いください。 

. 本書では、お客様やイ也の人々への危害やお産への損害を未然に防止するために、危険を伴う操作•お取り 
扱いについて、々の記号で警告表示を行っています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。 


A 警告 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負う可能性が想をされる内 
容を示しています。 


A 注意 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想をされる内容および物 
的損害のみの発生が想をされる内容を示しています。 


また、おずりいただく内容の種類を々の絵記号で区分し、説明しています。 
内容をよくご理解の上で本文をお読みくださし、。 


0 

この記号は、してはいけない巧為（禁止 
行為）を示しています。 


この記号は、製品が水に濡れることの 
禁止を示しています。 


この記号は、分解禁止を示しています。 

を 

この記号は、電源プラグをコンセント 
から巧くことを示しています。 


この記号は、濡れた手で製品に触れる 
ことの禁止を示しています。 



設置上のご注意 


/ j \ ミち意 


本プリンタは、次のような場所に設置してください。 


水平で安定した場所 

風通しの良い場所 

次の気温と湿度の場所 


1 1 



.网 

\ 

> 



II 

々-10〜35で 
, 4 20-8096 , 


水平 

1 刻 


本プリンタは精密な機械-電子部品で作られています。次のような場所に設置すると動作不良や故障の原因とな 
りますので、絶対に避けてください。 


直射曰化の当たる場所 


ホコリや塵の多い場所 


湿度変化の激しい場所 


湿度変化の激しい場所 


义気のある場所 




み- 


% 



かに濡れやすい場所 


揮発性物質のある場所 


を暖房機具におい場所 


震動のある場所 


パ占パ 



震動 


. テレビ•ラジオに近い場所には設置しないでくださし、。本機は、情報処理装置等電波障害自主規制協議 

r 



会 （ VCCI ) 基準に適合しておりますが、微弱な電波は発信しております。近くのテレビ•ラジオに雑 



音を与えることがあります。 




• 静電気の発生しやすい場所でお使いになるときは、静電防止マットなどを使用して、静電気の発生を防 


°| 


いでください。 



•本機を「プリンタ底面より小さな台」の上には設置しないでくださし、。プリンタ底面のゴム製の脚が台 



からはみ出ていると、内部機構に無理な力がかかり、印刷や紙送りに悪影響をぶぼします。必ずプリン 



夕本体より広い平らな面の上に、プリンタ底面の脚が確実に載るように設置してください。 




4032360 


































































































ま全にお使いいただくために（つづき) 


ま全上のご注意 


A 警告 

煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常が態のまま使用しないでください。 

感電.义災の原因となります。 

すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントからおいて、販売店またはエプソン 
の修理窓口にご相談ください。 

お客様による修理は危険ですから絶がにしないでくださし、。 


(取扱説明書で指示されている W 外の）分解や改造はしないでください。 

けがや感電-义災の原因となります。 

您 盗 

表示されている電源 （ AC 100 V ) W 外は使用しないでください。 

指を外の電源を使うと、感電•义災の原因となります。 

。靡 

濡れた手で電源プラグを巧き差ししないでください。 

感電の原因となります。 

® 舊錢 

破損した電源コードを使用しないで<ださい。 

感電.义災の原因となります。電源コードを取り扱う際は、々の点をずってください。 

• 電源コードを加工しない 
• 電源コードの上に重いものを載せない 
•無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない 
• 熱器具のおくに配線しない 

電源コードが破損したら、販売店またはエプソンの修理窓口にご相談ください。 

0 % 

電源コードのたこ足配線はしないで<ださい。 

発熱し义災の原因となります。 

家庭用電源コンセント ( AC 100 V ) から電源を直接取ってください。 


電源プラグの取り巧いには注意してください。 

取り扱いを誤ると义災の原因となります。 

電源プラグを取り扱う際は、次の点をずってください。 

• 電源プラグはホコリなどの異物が付着したまま差し込まない 
• 電源プラグは刃の根元まで確実に差し込む 

04^ 

通風□など開□部から、内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落としたり 
しないで < ださい。 

感電.义災の原因となります。 

Q 遞 

異物や水などの液体が内部に入った場合は、そのまま使用しないでください。 ^ ^ 

感電•銭の刷となります。 vSU 

すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店またはエプソン ^ ^ 

の修理窓口にご相談ください。 
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/ K ; ま,民、 

かさなお子さまの手の届く所には、設置、保管しないでください。 の 

落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。 

本製品を保管/輸送するときは、傾けたり、立てたり、逆さにしないでください。 

インクが漏れるおそれがあります。 

S ) 廢 

不安定な場所（ぐらついた台の上や傾いた所など）に置かないで<ださい。 

落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。 

Q 靠 

化の機械の振動が伝わる所など、振動しがちな場所には置かないで<ださい。 

落下によって、そばにいる人がけがをするおそれがあります。 

Gm 

湿気やホコリのをい場所に置かないで<ださい。 

感電.义災のおそれがあります。 

〇鶴 

本製品の上に乗ったり、重いものを置かないでください。 

特に、小さなお子さまのいる家庭ではごを意ください。倒れたり、壊れたりしてけがをす 
るおそれがあります。 

S ) 戀 

本製品の通風□をふさがないで<ださい。 

通風口をふさぐと内部に熱がこもり、义災のおそれがあります。々のような場巧には設置 
しなし、でくださし、 0 

• 押し入れや本箱などの風通しが悪くて狭い戸斤 
•じゅうたんや布団の上 

• 毛布やテーブルクロスのようなホをかけない 

また、壁際に設置する場合は、壁から lOcmi ^ ソ上のすき間をあけてください。 

&禮。 

連休や旅巧などで長期間ご使用にならないときは、ま全のため必ず電源プラグをコンセン 
卜から巧いて < ださい。 


本製品をお動する場合は、ま全のために電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントか 
ら巧き、すべての配線を外したことを確認してから巧ってください。 

を 

電源プラグは、定期的にコンセントから巧いて巧の根元、および巧と巧の間を清掃してください。 

電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電源プラグの刃の根元にホコ 
リが付着し、シヨートして义災の原因となるおそれがあります。 

S ) 筵 

各種コード（ケープ J レ）は、取扱説明書で指示されている通りの配線をしてください。 

配線を誤ると、义災のおそれがあります。 

• インクカートリッジを交換するときは、インクが目に入ったり皮膚に付着しないように 
注意して < ださい。 

目に入った場合はすぐに水で就い流し、皮膚に付着した場合はすぐに水や石けんで就い 
流してください。そのまま放置すると目の充血や軽い炎症をおこすおそれがあります。 
万一、 異状がある場合は、直ちに医師にご相談ください。 

• インクカートリッジを分解しないでください。 

• インクカートリッジは強<振らないで<ださい。 

強く振ったり振り回したりすると、力ートリッジからインクが漏れることがあります。 

• インクカートリッジは、子供の手の届かないところに保管して<ださい。またインクは 
軟まないで < ださい。 

Q 奢 

S )0 

用紙をカッターなどで切断する場合は、広<安定した場所で作業を巧って<ださい。 

ご使用のカッターに添付の取扱説明書などを参照して、取り扱い上のを意事項をご確認く 
ださし、。 

























各部のち称と働き 


用紙サポート - 

巧刷するための用紙を支えます。 

オートシートフ寺^ - 

セットした用紙を自動的に給紙します。 

エッジガイド - 

用紙が斜め(こ挿人されないよう(こ、用紙 
の側面に合わせます。 

プ IJ ンタカノ - 

インクカートリッジの取りがけや交換時 
じ開き■ます。 

排紙トレイ - 

巧刷された用紙を保持します。 




は外部か6は見えません。 

US 巨インターフェイスコネクタ ー 

US 目ケーブルでコンピュータと接続する 
ためのコネクタです。 


パラレルインターフェイスコネクタ 

パラレルケーブルでコンピュータと接続す 
るためのコネクタです。 
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※ランプ表示についての詳細は 
必下をご覽ください。 

『プリンタ操作ガイド（電子マ 
ニュアル)』 一 「トラブルが処 
方ま」 


①電源ランプ 

印刷可能状態のときに点灯し、データの受信処理中、インクカートリツ 
ジ交換作業中、およびクリーニング中に点滅します。 


⑤用紙ランプ 

用紙がセツトされていない場合や紙詰まりのときなどじ点灯/点滅しま 
す。エラーの内容については、本書裏表紙の方までコンピュータの画面 
上に表示して確認して<ださい。 


⑤インクランプ 

インクがな<なつた場合や残り少な<なつた場合など、インク(こ関する 
エラーが発生したとき(こ、点な/点滅します。エラーの内容(こついては、 
本書裏表紙の方までコンピュータの画面上に表示して確認してください。 


④電源スイッチ 

プリンタの電源をオン/オフします。 


⑥用紙スイッチ 

• 用紙を給紙、または排紙します。通常の巧刷時は自動的(こ給紙/排紙さ 
れますので、このスイ、ソチを押す必要はありません。 

•電源投人時(こ電源スイ、ソチと同時に押すと、プリンタの動作確認（ノ 
ズルチェックパターン印刷）を巧います。 


⑥インクスイツチ 

• インクカートリッジを交換する際に使用します。 

スイッチを押すと、プリントヘッドがインクカートリッジ交換位置に移 
動し、交換後(こもう一度押すと、プリントへ、ソドが元の位置(こ戻ります。 
• 3秒間押したまま(こすると、プリントへ、ソドのクリーニングを行います。 


⑦□—ル紙スイッチ 


□—ル紙を給紙、または排紙します。 

スイ、ソチを押したときのプリンタの動作は、(下の通りです。 


1秒押 

□ール紙をセツトずるときに押ずと、□ール紙を給紙します。 

□ール紙の EP 刷後に押ずと、切り離しやすい位置まで□ール紙を紙送りします。 

□ール紙のカツト後に押すと、 EP 刷開始位置まで□ール紙を戻します。 

□ール紙を取り除いた後に押すと、用紙ランプを消灯させます。 

3秒押 

□ール紙をプリンタ後方（取り除くことができる位置）に戻します。 



□ール紙ホルダ 


□ール状態の用紙をプリンタ(こセツトするためのホル 
ダです。 

《イラストは□ール紙取り付け時。 


アジヤストレバー 


プリントへ、ソドと用紙との間隔を切り替えます。用紙 
の厚さじよってレバーの位置を切り替えてください。 


< f ]> 位置 

事務用普通紙 

EPSON 製専用紙(マットボード紙は除く） 

厚さ日.08〜日 .3 mm の用紙 

<|3> 位置 

封筒、マットボード紙、厚さ 0.4 〜 1.6 mm の用紙 

<©> 位置 

CD / DVD トレイ、厚さ 1.7 〜 2.5 mm の用紙 

<「个 1> 位置 

開放された状態です。 


手差しス□ット用エッジガイド 


手差しス□、ソトにセツトした CD / DVD トレイや用紙が、 
斜め(こ挿入されないようにします。 


電源コード 


AV 100 V の電源に接続します。 


手差しス□ッ 


CD / DVD トレイ、マットボード紙、厚さ 0.4 〜2.己 mm 
の用紙を、ここか6セットします。 























































♦ 1 .プリンタ本体の準備 

準備時に必要なもの 


同個物の中からプリンタの準備時に必、要なものだけを用意します。 

コンピュータに接続するためのケーブルやテスト印刷時に使う普通紙などは、別途ご用意ください。 

-1 ^ポづン- 

ここではまず、基本的な印刷の際に必要なものだけを用意します。 

口ール紙や CD / DVD への印刷手順については『プリンタ操作ガイド（電子マニュアル）』に記載されていますので、プリン 
夕の準備が完了してからご覧ください。 


ご用意ください（製品に同徊されているもの) 




n 黒インクカートリッジ 
□カラーインクカートリツジ 



プリンタ準備 
ガイド 

(本書） 


n プリンタソフトウエア CD-ROM n 取扱説明書 

(『プリンタ操作ガイド(電子マニュアル)』 『プリンタ準備ガイド（本書)』 

も収録されています） 
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パラレルケーブル 

接続環境 

Windows 95/98/Me/ 2000 /XP がインストールさ 
れているコンピュータ。 


EPSON 純正品型番 

PRCB4N (D0S/V 系 D-sub25 ピン） 
PRCB5N (PC-98 系八ーフピッチ36ピン) 




EPSON 純正品型番 

USBCB2 


接続環境 
Windows 

次の条件をすべて満たしている必要があります。 

• コンピュータメーカーにより US 目ポートが保証さ 
れているコンピュータ。 

• Windows 98/Me/ 2000 /XP のいずれかがプレイン 
ストールされているコンピュータ、または Windows 
98 上がインストールされていて Windows Me/ 
2000 /XP にアップグレードしたコンピュータ。 

Macintosh 

USB インターフェイスを標準搭載した Macintosh。 
(Mac OS 8.6 〜 Mac OS 9.X 対応。） 


□ A 4 サイズの普通紙 

プリンタの準備の最後にテスト印刷を行いますので、テスト印刷用の用紙を1枚ご用意ください。 


別途ご用意いただ<もの 


□プリンタケーブル 

コンピュータとプリンタを接続するケーブルは同捆されておりませんのでじ(下の記載をご確認のうえ、お使いの 
環境にあったものをご用意ください。 

エプソン純正品のご使用をお勤めします。 


USB ケーフル 



プリンタ本体の準備 


どちらかをご用意くださ S 
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プリンタ本体の準備 

プリンタの組み立てと設置 



プリンタに巧いでいる保護テープや保護巧をすべで取り外したことを確認します。 

取り外し方は、『はじめ(こお読みください』をご覧ください。 



ミ 


か平で安定した場所にプリンタを設置します。 

作業しやすいよう(こ十分なスペースを確保して設置してください。プリンタ前面(こは排紙トレイを引き化せるだけ 
のスペースが必要です。 

また、壁際に設置する場合は、壁か6 10 cmi :> (上のすき間をあけてください。 



ポインり - 

プリンタ背面のスペースについて 

マットボード紙などの厚紙や CD/DVD トレイ 
は、プリンタ背面の手差しスロットにセットし 
ます。その際、プリンタ背面には用紙をセット 
した状態よりも、さらに広いスペースが必要に 
なります。 
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CD/DVD トレイ挿入時 



























Ill 次はインクカートリッジを取り付けます。次ページへ 
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電源プラグを〕ンじントに接続します。 


A 言口 

AC100V の電源ソ外は使用しないでくだ 
さい。 


广し 。ミ主意 


電源プラグを、コンピュータ背面のサービス 
コンセントや、スイッチ付きテーブルタップ 
などに接続しないでください。プリントへッ 
ドの動作中に電源が切れると、プリントへッ 
ドが乾燥して印刷できなくなるおそれがあり 
ます。 



必ず壁などに固をされている 
コンセントに接続してください。 


W 上でプリンタの組み立てと設置は終了です。 



プリンタ本体の準備 




9 






























♦ 1 .プリンタ本体の準備 

インクカートリッジの取り付け 


ここでの説明は、初めてインクカートリツジを取り付ける場合です。 

日常のご使用の中でインクカートリツジを交換する場合の手順は、『プリンタ操作ガイド（電子マニュアル）』 
をご覧くださし、。 

とす本書30ぺージ「『プリンタ操作ガイド（電子マニュアル）』の見方」 



インクカートリツジを袋から取り出 
しで、黄色いテープをはびします。 


青いラベルは絶がにはがさないでくださし、。 
印刷できなくなるおそれがあります。 


^ ミ主后 、 ) - 

• 初めてお使いの際は、必ず同個されている 
インクカートリッジをご使用ください。 

• 黄色いテープをはがさないままセットする 
と印刷できません。また、そのインクカー 
トリ ッ ジは使用できなくなります。 

• インクカートリッジに付いている緑色の基 
板部分には触らないでください。正常に動 
作-印刷できなくなるおそれがあります。 




黒インクカートリッジ カラーインクカートリッジ 

(型番：に 1 BK 05) (型番：に 5 CL 06) 


底面の透明フィルムは、はがさないでくだ 
さい。インクカートリッジが正常にセット 
できなくなるおそれがあります。 


。①プリンタカバーを開け、 

^ ③プリンタの電源をオンにします。 

^^王忌 

プリントへッドがインクカートリッジ交 
換位置で止まるまでは、プリンタ内部に 
手を入れないでください。 


電源をオンにすると初 
期動作をして、プリン 
卜へッドが左側に移動 
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^ 黒とカラー両ちのインクカートリツ 
ジを図の向きで置きます。 

「 し クミ主意 ) - - 

. インクカートリツジは、必ず黒とカラーの 
両方をセツトしてくださし、。どちらか片方 
だけでは印刷できません。 

• インクカートリツジを、固定:カバーのツメ 
の下にもぐらせないでください。固を力 
バーが破損するおそれがあります。 


固を カバーのツメ 



この部分を固をカバーのツメの 
上に載せてセットします0 


5 


固定カバーを倒し、図の部分を巧し 
でインクカートリツジを固定します。 

固定する際(こは多少力が必要です。 


固をカバーを閉める 
ときは、この部分は 
押さないでくださし、。 



6 


プ U ンタカノ \'一を閱じ、 Ef ンづスイツ 
チを巧します。 

プリントへ、ソドがち側へ移動してインクの充てんが 
始まります。 
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インク巧でんの終了を確認します。 

インクの充てんは、約2分かかります。 

電源ランプの点滅が点のに変わった6、インクの 
充てんは終了です。 


ん P 洁冠、 ) - 

インク充てん中（電源ランプの点滅中）は絶が 
に電源をオフにしないでくださし、。 

印刷できなくなるおそれがあります。 


み6 □ d 約2分 


W 上でインクカートリツジの取り付けは終了です。 


III 


次はプリンタとコンピュータを接続します。次ぺージへ 




























































1 .プリンタ本体の準備 

コンピュータとのお続 



r A 

Windows 98/Me/ 2000 /XP/Macintosh 

r USB ケーブル 


プリンタ側 




お手持ちの 
どちら 

ケーブルは別売です。 



プリンタの電源をオフにします。 




ミ 


US 巨ケーブルでプリンタとコンピュータを接続します。 

USB ケーブルは、奥までしっかりと差し込んで<ださい。 

コンピュータ側は、 US 目ケーブルが奥までしっかりと差さ6ない場合がありますが、奕き当たるまで差し込んで 
あれば問題ありません。 




广^爵 ポイント^/- 

コンピュータ側の差し込み口について 

• 差し込み口の位置はコンピュータによって異なります。 

• USB ケーブルのコネクタには表裏があります。差し込み口の形状に合わせて差し込んでください。 

• コンピュータ本体に USB コネクタの差し込み口が複数ある場合、どこに差してもかまいません。 

. ディスプレイやキーボードに付いている差し込み口には、接続しないでくださし、。正常に認識されない場合 
があります。 

• USB ハブを複数個使用する場合は、コンピュータに直接接続されているハブにプリンタを接続してください。 
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III 


次はソフトウエアをインス I ルします。 


Windows . 14ぺージへ 

, Macintosh .... 18ぺージへ, 












































ヶ-ブルは 
ですか？ 



プリンタとコンピュータの両方の電源をオフにします。 



〇 〇 〇 

み 0 □ 0 

0000 




ジ 


パラレルケーブルでプリンタとコンピユータを接続します。 

プリンタ側は左ちの固定金具で固定します。コンピュータ側はネジで固定します。 



III 次はソフトウェアをインス!ルします。次ページへ 



プリンタホかの！ 


13 














































































♦ 2. ソフトウエアのインストール 

Windows でのインストール 


インストールの前に 


本製品を使用するために必要な W 下のソフトウエアと電子マニュアルをインス I -ールします。（コンピュータに組 
み込みます。） 


プリンタソフトウエア 

• プリンタドライバ 

プリンタを使用するために必要なソフトウェア。 

.EPSON プリンタウインドウ !3 

コンピュータの画面から本プリンタの状態を磕認するソフトウェア。 

電子マニュアル 

• プリンタ操作ガイド 

アプリケーションソフトウエア 

• EPSON PhotoQuicker 

写真データを簡単な操作で印刷/加工できるソフトウェア。 

. 円 F DESIGNER 

EPSON PhotoQuicker で使用するフレームを作成-編集するソフトウェア。 

• EPSON PRINT Image Framer Tool 

フレーム（写真枠）を EPSON PhotoQuicker に組み込むためのソフトウェア。 

シーデイーダイレクトプリントスリー 

• EPSON CD Direct Prints 

CD / DVD レーベルを作成/巧刷できるソフトウェア。 

• Panorama Boutique Light EPC 

写真データをパノラマ合成して巧刷できるソフトウェア。 


飞。户 / 王忌 ) - 

. 上記ソフトウエアは必ず本書の手順説明に従ってインストールしてください。 

• Windows 2000にインストールする場合は、管理者権限のあるユーザー （ Administrators グループに属するユーザー）で 
ログオンする必要があります。 

• Windows XP にインストールする場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログオンする必要がありま 
す。「制限」アカウントのユーザーではインストールできません 。 Windows XP をインストールしたときのユーザーは「コ 
ンピュータの管理者」アカウントになっています。 


インストー J レ 
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ミ 


ちの画面が'表示されたら、 

① I ソフトウエアのインストール I を 
クリックしで、 

② 防へ]ボタンをクリックします。 


右の画面が表示されないときは... 

• Windows XP の場台 

[スタート]—[マイコン ピユ ータ] の順で 
クリックし、下記①•②の手順で起動します。 

.Windows 95/98/ Me / 2000の場台 

デスクトップ上の[マイコンピユータ]アイ 
コンをダブルクリックし、下記①-②の手順 
で起動します0 



Epson ( R ) Setup 

① [マイコン ピユータ] ②に etup ] アイコン 

の中にある [C D - をダブルクリック 

ROM ] アイコンをダブ します。 

ルクリックして開き 



4 


り K | ボタンをクリックします。 

^昏■ポイント;^- 

インストールするソフトウエアを個別に 
指定したい場合 

右の画面で、|ソフトウェァ還択 I ボタンをクリッ 
クしてください。 



5 


画面の内容を確認しで、向意する I ボ 
タンをクリックします。 

インストールが始まります。 

P 意しないレボタンをクリックすると、インストー 
ルを終了します。 



，が) fltwm 撕が化^な i み k かトアッブすか3んこの议八の用がで r . 


□ 















































2 -ソフトウエアのインス I ル 
Windows でのインストール（つづき) 
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下の画面び表示されたら、プリンタの電源をオンにします。 

プリンタの接続先の設定が行われます。 

引き続き、ソフトウエアが自動的(こインストールされます。7の画面が表示されるまで、しば6くお待ちください。 


Windows 95の場合 

下の画面は表示されず、引き続きソフトウエアがインストールされます。7の画面が表示されるまで、しば6くお 
待ちください。 



# プリンタと〕ンピユ-夕の巧続を植記し、ブリン如)巧源'をわじしてし臘くわ 

ただいまプリンタの巧続先(ポ-卜)を設定するをめにプリシタをなま中で 
す。 

ネ》トワーウ巧椅、またはポートの設ミを自かで巧わない巧さは胎ま中 



がま中止 


。 ;) 滋^® 


右の画面が表示された場合 (Windows 98/ Me ) 

を Kl ボタンをクリックして、じ TF へお進みください。 

• USB ケーブルでの接続の場合 

インストール終了後、じ TF のぺージをご覧のうえ、印 
刷先のポートを [ EPUSBx:(EPSON PM -870 C )] に 
設をし直してください。設をを変更しないと印刷で 



きません。 

本書32ぺージ 「Windows 98/ Me の USB 接続環境でインストール•印刷できなし、」 

• パラレルケーブルでの接続の場合 


印刷先のポートを設をし直す必要はありません。 
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画面の内容を確認しで、 I はい I ボタン 
をクリックします。 

Panorama Boutique Light EPC のインストールが 
始まります。 

心えIボタンをクリ、ソクすると Panorama Boutique 
Light EPC はインストールされません。 


•船な H' 1 
/が>9^>««端巧1花ミ1ゎ巧か<だホ、 P ぶ S 

分《«〇。も 化み、 


Xご; t 奪"^のこ必ず r ソう!'お—アよ < ホ下 3*^ A 

1 藻画画 iS 篇纖昔- 

蛾なな嫌紙雜1 こ織著激嫩欲止 

n 化1が n けかぶ1 
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グ 


ちのよラな画面び表示されたら 、 [pK 
ボタンをクリックします。 


コンピュータの再起動を促すメッセージ 
が表示された場合 

医) KI ボタンをクリックした後、必ずコンピュー 
夕を巧起動して ください。 



夕 


終了 I ボタンをクリックしで画面を閱 
じ、『プリンタソフトウェア CD - 
ROM 』 をコンピュータから取り出し 
ます。 


八終》ポっノり- 

[ MyEPSONJ 登録のお願い 

お客様に製品をより快適にお使いいただくため 
に、 [ MyEPSONJ へのユーザー登録をお勧め 
します。 「 MyEPSONJ に登録済みのお客様は、 
本製品を追加登録してください。 

右の画面で該当する登録方法を還択すると、 
「 MyEPSON 」 メニユーに沿って、インターネツ 
卜上から簡単に登録することができます。 
「 MyEPSONJ については本書37ぺージをご覧 
ください。 




^ EPSON 

*** EPSON ブリンタソフトウェア -y イン:?<ニュー **• 

U 下のやからホ至な用目ぞ适巧してください 


ソフトウ1アのインストール. 


終 

M 禅が 

致 

避…るモへ- 

ドライバ•ユーティリティのアンインストー川 


々へ 


ml 



ール(刖巧）. / 、 


W 上で、 Windows でのインストールは終了です。 
これで印刷するための準備ができました。 


III 


次はテスト印刷を巧います。22ぺージへ 










































♦ 2. ソフトウエアのインストール 

Macintosh でのインストール 


インストールの前に 


本製品を使用するために必要なじ(下のソフトウエアと電子マニュアルをインス I -ールします。（コンピュータに組 
み込みます。） 


プリンタソフトウエア 

• プリンタドライバ 

プリンタを使用するために必要なソフトウェア。 

電子マニュアル 

• プリンタ操作ガイド 

アプリケーションソフトウエア 

• EPSON PhotoQuicker 

写真データを簡単な操作で印刷/加工できるソフトウェア。 

• PIF DESIGNER 

EPSON PhotoQuicker で使用するフレームを作成-編集するソフトウェア。 

• EPSON PRINT Image Framer Tool 

フレーム（写真枠）を EPSON PhotoQuicker じ組み込むためのソフトウェア。 

シーディーダイレクトプリントスリー 

• EPSON CD Direct Prints 

CD / DVD レーベルを作成/巧刷できるソフトウェア。 

パノラマブティック 

• Panorama Boutique Light EPC 

写真データをパノラマ合成して印刷できるソフトウェア。 


インストー J レ 


/ Macintosh を起動しで、『プリンタ 
ソフトウェア CD - ROM 』をたツト 
します。 


づ^囊)かイノト ) - 

イ也のアプリケーシヨンソフトを起動している場 
合は、終了してください。 



^ [インス!ラ]アイコンを夕'ブルク 
^ リックします。 
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ミ 


ちの画面び表示されたり、 


①ソフトウエアのインストールを 


クリックしで、 

③ I 次へ I ボタンをクリックします。 


J ) ポイント/ 


[ MyEPSONJ 登録のお願い 

お客様に製品をより快適にお使いいただくため 
に、 「 MyEPSON 」 へのユーザー登録をお勧め 
します。 [ MyEPSONJ に登録済みのお客様は、 
本製品を追加登まましてくださし、。 

右の画面で該当する登録方法を選がすると、 
「 MyEPSON 」 メニユーに沿って、インターネツ 
卜上から簡単に登録することができます。 
「 MyEPSONJ については本書37ぺージをご覧 
ください。 


= EPSON インストールブログラム誦 


- EPSON 


*** EPSON ブリンタソフトウ：1 


^は下の中からぶちな巧目を度巧してください. 


盛 


ソフトウェ7のインストール. 




心^マニュアルを見る. 

[MyEPSONJ に新巧宜塚.- 
て 屯^ rwyEPSONj に巧在追} B.- 田にご登孩さわでいる方〜- 


判 


靜 


4 


OKI ボタンをクリックします。 

k 咳ポイント- 


インストールするソフトウエアを個別に 
指定したい場合 

右の画面で、 I ソフトウエア選択1ボタンをクリッ 
クしてください。 


■ EPSON ソフトウェアインストーラ1 


-， EPSON 

PM -870 C プリンタソフトウエアのインストール 


feTF め y フトウエアをインストールします0 
ブリン女ドライパ 
ブリン女巧かガイド 
EPSON PhotoQ 山 cker 
EPSON PRINT Image Framer Tool 
PIF DESIGNER 


EPSON CD Direct Prints 
Panorama Boutique 


I ソフトウ X ア還巧.. 


キャンたル jfT OK 


5 


画面の内容を確認しで、 I 同意する]ボ 
タンをクリックします。 

I 同意しなし]ボタンをクリックすると、インス I 


ルを終了します。 




^ fPSON y 

だそI、 fe クト7 


. こ々184うへめ巧嘗ヴがで7， 


たイ a —i ブソン*ツブトウ 


エア*巧 


<UT f こ々 Ki うといい* T ) じた«み< 

ださい.こ々ソ7トウ1ア♦インスト—ル，け巧.そ々||々夕;たで度巧？ゎたがこめ Rii 害上々すぺ 
て々じか!®されなクことじしととみなされ*す，こ々巧け g じ® t で S ないこ々 y ブト 
ウェア々ホ巧♦ご <♦< ど a い， 

ホ巧 mi たイ 3-1 ブソン！!氏をれ ( WT 巧也といいは (lUT f * 巧* J といい 
XT ) Clio . こ々 iCTi # じ巧 n されズいる 3 ンビ a - タブ 0 プラム.データみび巧 iBentiw (わ(下（ソ 
ブトウェ7 J といい* T ) ♦ Tie 々 lfffl ♦伴で>巧7を W リ t 巧巧し*す • ffffl ♦は[ジブトウェア J ボ 
EJI さ巧ているデ/スクやそ々化の Ktitt け*マることだな y が. f ソブトウェ7 J じ MT る g 
on そ々化々«か laiii け又〇おな々ライ它ンヴ-ザが*。でい*7, flp 说过こめ Ki 巧によ。で巧巧另 
れている lU 外ソブトク I アに MT るいかむるがリホも WT ること a で ♦* せん， 

. r ソブトウェア J ♦! み々3ンビユ-夕 


。巧けぃ 」 d 前; J ) 


ソフトゥミも V ンスト-ル 


■ ■■次ぺージへ進みます。 ■■■ 19 




























































































ソフトウェアのインス!ル 
Macintosh でのインストール（つづき) 


6 


畴ける1 ボタンをクリックします。 

他のアプリケーションソフトで作業中の文書などが 
ある場合は、を止;]ボタンをクリックして、その文 
書を保ちしてか6インストールすることをお勧めし 
ます。 


ソフトウエアのインストールが自動的(こ進みます。 


EPSON ソフトウエアインストーラ 


化のアプリケーションが a 巧中はインストールで 
UJiij をません。"なける"モクリックすると、現を実 
斤しているま:でアプリケーシ3ンモ白曲めに巧了 


しでインストールを巧をしホす。 
ックすると元の巧追に戻9ホす。 


r 仙 I ([ 
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画面の内容を確認しで、 I 同意 I ボタン 
をクリックします。 

Panorama Boutique Light EPC のインストールが 
始まります。 

を同意Iボタンをクリ、ソクすると Panorama Boutique 
Light EPC はインストールされません。 


■ * ご!»!々«た*で 


.. ..タイ fe ンス- 


T ソフトウ1ア度な巧巧 S ; ♦よ < Kg み下 》-••• 




げ巧しでが1といい》す|と々月»|^>15^)です， 

♦: y ブトウェア<^下で^する》めホ巧ホ)^することによ9 K»«»u 本! ?r) に m 寒しとことに ay た 

マ。 が本»ツご1>1■で♦ないに U ご度>1いたどけ*々ん. 

し が。 

i I >本客1■ザ$ソフトウ1ア*««シた日々し XT. 

(2> 本ソフトウ1ア《巧度々た々ホ♦なシに* IT もことザ A り >7. 

2. 巧 a か巧I 

( I > f 本ソフトウェア J と〇こ々 EIW けにをれた3ンピユ-夕•プロブラム fPanwama B 0 U り (JW 
LI かい♦ぃぃ*す, 

(2> 【度«する J と a 本ソフトウ王 T*e 巧なけから® ii 子こと•♦し*す. 



家 


民起動 1 ボタンをクリックします。 

Macintosh が再起動します。 

再起動後、手順ジの画面が表示されますが、画面左 
上の□をクリックして画面を閉じてください。 


. 雪 EPSON ソフトウェアインストーラ 


ソフトウェアのインストールは巧了しホした。コンピュータを巧起かする 
ぶ巧ザあ9ます。 



次にプリンタドライバの選択をします。 
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_ プリンタドライハの選が 

セレクタ画面で PM- 870 C を使用して印刷するための設をを行います。 


^ プリンタの電源をオンにします。 


S 占繞 


^ Macintosh び再起動したら、 

^ ①アップルメニユーをクリックしで、 

W ③[じレクタ]をクリックします。 



ミ 


①プリンタドライバ [ PM - 870 C ] を 
ク IJ ックし、 

③ [ USB ポート]び選択されでいる 
ことを確認しで、 

⑤□をクリックしで画面を閱じます。 


US 巳ポートが表示されない場合は、プリンタ 
の電源がオンになっているか、またケーブル 
がしっかりと接続されているかを確認してく 
ださい。 



[ A ] にすると、印刷中も別の作業ができます。 


4 


『プリンタソフトウエア CD - ROM 』 を 
取り出します。 

デスクトップの画面上で、に D-R0M ] アイコンをゴ 
ミ箱に捨てます。（ドラッグ&ド□、ソプします。） 


上で、 Macintosh でのインストールは終了です。 
これで印刷するための準備ができました。 



III 


次はテスト印刷を巧います。26ぺージへ 























































♦ 3 •テスト印刷 

Windows でのテスト印刷 


『プリンタ操作ガイド（電子 マニュアル）』 の テスト 印刷用サンプルを印刷し、プリンタの準備が正しくでき 
ているか確認してみましょう。 




。プリンタの電源びオンになつでいる 
户 ことを確認します。 



ミ 


『プリンタ操作ガイド（電子7ニュアル)』を開きます。 


Windows XP の場含 

①[スタート]-②[すべてのプログラム]- 
③ EPSON] -④ [EPSON PM -870 C 操作ガイド] 
の順(こクリックします。 



Windows 95/98/ Me / 2000の場含 


①[スタート]-②[プ□グラム]-③忙 PSON ] - 
④ EPSON PM -870 C 操作ガイド]の順にクリック 
します。 
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Windows 2000 /XP の場含 Windows 95/98 /Me の場含 


(上記は Windows XP の画面です） 


III 次ぺージへ進みます 。 III 



厂フレームの En 刷 



(上記は Windows 98の画面です） 



4 


6 


テスト印刷用のサンプルを開きます。 

画面左下の[テスト印刷用サンプル]をクリックします。 


■•.むがが WU：A り W 9-«P 

ぶ-, iw が： . WA りザか T 巧台 • 占巧 




♦♦♦二»こなりたい难百 t. かッんてがさい， 


巧 琴 ■ い / L が t 


I PM -870 C 

プリンタ據作ガイド 

rS 04 Ftt 7 

L_^ ぃけ> し, 


mummmm 

最*■■け轉〇ホ〇1け in 
W し**扣 • 

なて/麵い 



5 


印!刷の設定画面を開さます。 

①[ファイル]-②[印刷]の順(こクリックします。 


印!刷を実巧します。 

I 目口刷 I ボタンまたはに K ] ボタンをクリックします。 



抓^ 巧汹） 

胃 研泣 げ。 

上ま 夕^^^^^^^■ホ I+S 

をお抓けてな巧(直)… 


パージ記お UL 


巧.^ ュ- 项… 


プ山巧ィが 
閉城を） 


P ， 



テスト巧刷 
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3 •テスト印刷 

Windows でのテスト印刷（つづき) 


7 


印!刷結果を確認します。 

ちの図のようじ印刷できましたか？ 


田 二-.…‘ 

• .jtM ■ k . • A M 

にか於も 

ロリジ例 HMW ド J 

鴻 'wj — 一' 

なぶ双， 





印刷できた 



プリンタの準備ができました！ 


この後は『プリンタ操作ガイド（電子マニユ 
アル）』をご覧いただき、いろいろな印刷に 
チヤレンジしてください。 


印刷できない 


す 


本書32ページから36ページの「準備時の 
トラブル対処」をご覧ください。 
















これだけは知っておきたい！ EP 刷の基本 


インクジェット専用紙やハガキに印刷する場合、また四辺フチなし印刷などの便利な機能を使って印刷する場合には、プリ 
ンタドライバの設を画面で印刷の設ををします。 

プリンタドライバの詳しい説明は『プリンタ操作ガイド（電子マニュアル）』をご實ください。 


プリンタドライバの設定画面の開き方 

※表示される画面はお使いのアプリケーションソフトによって異なる場合があります。 


Windows XP の場合 

手順6の画面で① [ PM -870 C ] が還択されていることを確認し、② I 詳細設を I ボタンをクリックします。 



Windows 95/98/Me の場合 

手順6の画面で① [ PM -870 C ] が還択されていることを確認し、② I プロパティトボタンをクリックします。 



护円刷あ囲= 


巧すべて曲 _ 

〜ページお定域ド ページからの 

[i ページまでな) 

—迭巧した宜盼お） 


部棘に)：『 d 
厂自牌位で巧刷するり） 

1 山山 3 山 


フレームの巧刷一 


、表云巧.たとおつ:こ巧貫巧る巧 
、进巧された-;’ームのみを即閒勺をピ 

ご寸' " T ,。— ’ .一 .1. た柄？ル-ご nEJl サ口^ 


-リンクドキュイントをすぺてげ刷する(り 厂リンウの一廣を巧刷する(堅 

[ 0 K I キャン t ル」 



Windows 2000 の場合 

手順6で表示される画面で① [ PM -870 C ] が還択されていることを確認し、②画面上部のタブをクリックして各設を画面 
を開きます。 
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♦ 3 •テスト印刷 

Macintosh でのテスト印刷 


『プリンタ操作ガイド（電子マニュアル）』のテスト印刷用サンプルを印刷し、プリンタの準備が正しくでき 
ているか確認してみましょう。 



ミ 


『プリンタ操作ガイド（電子マニュア 
ル)』を開きます。 

デスクトップ上の [EPSON PM -870 C 操作ガイ 
ド]アイコンをダブルクリックします。 


' デスクトップ上に『プリンタ操作ガイド（電' 
I 子 マニュアル)』 の アイコンが 表示され ていな; 
I し、場合は、本書30ぺージをご實ください0 I 



4 


テスト印刷用のサンプルを開きます。 

画面左下の[テスト印刷用サンプル]をクリックします。 



み ♦ fi ■ n 

•. Pa •-* 一 

• 一 ,,•— ■ .) ♦**•1 • ..11 •こ*.: — ! 一 .]crrwfv 〜マ〇 » 

41 化 , XK ，’| '•4«r%n* 

fpgrc , 

け;！ > 

A 巧 
と ftt' 
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Bpmm MMMte • tim-an mom " 〜 

m t iw ■ m« Ami j 

t みぶ 3 にな 0» した。 

r ブ u ン ♦»» 巧イド J 

• ぃパン iKft 

g ft» りたいこ s じ 

••ー ク • 占け * (1 mm ■ 
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5 


印!刷するファイルの用紙設定を確認します。 


①[ファイル]一②[用紙設定]の順にクリックし、用紙の設定画面を表示します。 

テスト巧刷用サンプルは A 4、 縦方向です。この設定(こなっていることを確認し、③ [^ Kl ボタンをクリックします。 



6 


印!刷を実行します。 


①[ファイル]一②[プリント]の順(こクリックし、巧刷の設定画面を表示します。 
③ I 印刷 I ボタンをクリックします。 



づ^睽ポイン- 

これだけは知っておきたい！ EP 刷の基本 

インクジ I ット専用紙やハガキに印刷する場合、また四辺フチなし印刷などの便利な機能を使って印刷する場 
合には、手順5イで表示したプリンタドライバの設を画面で設ををします。 

プリンタドライバの詳しい説明は『プリンタ操作ガイド（電子マニュアル）』をご實ください。 

《プリンタドライバの設を画面はお使いのアプリケーションソフトによって異なる場合があります。 


7 


Eq 刷結果を確認します。 

ちの図のように巧刷できましたか？ 



印刷できた 


プリンタの準備ができました！ 

この後は『プリンタ操作ガイド（電子マニユ 
アル)』をご覧いただき、いろいろな巧刷に 
チヤレンジしてください。 


印刷できない 


す 


本書32ページから36ページの「準備時の 
トラブル対処」をご覧ください。 









































































4. プリンタの使い方を知りたい 

『プリンタ操作ガイド屬子マニュアル) J について 


本製品の使い方は、プリンタソフトウエアと同時にインストールされた『プリンタ操作ガイド（電子マニュ 
アル)』で説明しています。『プリンタ操作ガイド（電子マニュアル）』の主な記載内容は々のとおりです。 

气换■ポイント>- - 

『プリンタ操作ガイド（電子マニュアル）』は、コンピュータ画面上でご覽いただく電子マニュアルです。 

起動方法と使い方は本書30ページから31ページをご實ください。 


巧刷方法 


用紙のじット方法、 ED 刷手順についで説明しでいます。 





使用ソフトウエア ： EPSON PhotoQuicker 
(写真印刷） 

Panorama Boutique Light EPC 
(パノラマ合成印刷） 







り I Love 
' EPSON 


I 新年 S I 
U のらせ! 




L 判/ 2 L 判…など 



使用ソフトウエア ： EPSON PhotoQuicker 
(写真印刷） 


使用ソフトウエア ： EPSON CD Direct Prints 
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プリンタの昼本操作 




電源のオン/オフ、プリンタのが態を画面で確認する方法、 ED 刷の中止ちまなど 
薑本的な操作についで説明しでいます。 



A 


屈 




メンテナンス 


きれいな巧刷結果を保つための、プリンタの 
お手入れについで説明しでいます。 


インクカートリッジ交換方法 

インクカートリッジの交換手順、インク 
力ートリツジの型番についで説明しでいます。 



4 ページ 割り付け 



y トラブル巧化 


用紙が'詰まった、きれいに印刷できない…など 、 vv 
トラブルび発をした場含の巧処方まに - S ベ 
ついで説明しでいます。 




プリンタの使いちを知りたい 


の 




















































































4. プリンタの使い方を知りたい 

『プリンタ操作ガイド（電子7ニユアル) J の見方 


『プリンタ操作ガイド（電子マニュアル)』の起動方法と操作方法について説明します。 

尸^ 歡^ ポイント J - 

»『プリンタ操作ガイド（電子マニュアル）』は、 Internet Explorer (Version 4.0.1 じ(上）または Netscape (Version 4.7 じ （ 
上）などのブラウザでご覧ください。 

• 『プリンタ操作ガイド（電子マニュアル）』をインストールしていない場合は、コンピュータに『プリンタソフトウェア 
CD - ROM 』 をセットし、表示された画面から起動してください。 


Windows での起動方法 


Windows XP の場含 


Windows 95/98/ Me / 2000の場を 


①[スタート]-②[すべてのプ□グラム]-③正 PSON ] - 
④ EPSON PM -870 C 操作ガイド]の順にクリックします。 


①[スタートト②[プ□グラム]-③ [ EPSON ]- ④忙 PSON 
PM -870 C 操作ガイド]の順にクリ、ソクします。 


Macintosh での起動方法 


デスクトップ上の [EPSON PM- 870 C 操作ガイド] 
アイコンをダブルクリ、ソクします。 


の 



づ睽ポイント卢 


デスクトップ上に [EPSON PM -870 C 操作ガイド]のアイコンがない場合 

①ハードディスク内のに PSON PM -870 C マニュアル]フォルダをダブルクリックして開き、②に PSON PM -870 C 操作ガ 
イド]アイコンをダブルクリックして起動します。 
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畳本操作 

1^(カーソル）がむマークに変わる項目をクリックすると、画面が切り替わります。 


『プリンタ操作ガイド（電子マニュアル)』トップページ 


もくじを表示します。 


T 


t 咳ホイノト ) - 

これだけは知っておきたい！マニュアルの見ち 

• 『プリンタ操作ガイド（電子マニュアル）』の表示サイズを調整することで、『プリンタ操作ガイド（電子マニュアル）』と 
プリンタドライバなどの画面を並べて見ることができるようになります。 

『プリンタ操作ガイド（電子マニュア 
ル）』 のウインドウの隅 （Macintosh の 
場合は右下の隅） に マウス カーソルを 
合わせ、ドラッグ（マウスボタンを押し 
ながらマウスを動かす）して大きさを 
調整します。 




Windows ではプリンタドライバの表示位置を移動することもできますので、必要に応じて調整してくださし、。 



頭 

SH - A4/L 巧など 

〇 

SR• ロール紙 

© 

CD/D VD レーベル 

n 

年««/ハガキ 

圓 

な塞/ホームページ 

唆 

巧簡 

參 

マットボード g/fflR 


(/) トラブル好《方法 


感 インター本ツト FAQ 


1つ前に表示されてい 
た画面に戻ります。 


索引 

用語から知りたい内容を 
検索できます。 


『プリンタ操作ガイド（電子マニュアル) J の使い方 


巧就方 


PM-870C プリンタ巧巧巧イド— Microsoft Internet E 冲 lorer 



プリンタの使ぃちを知りたぃ 
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♦ 準備時のトラブルタオ処 

Windows 98/ Me の USB 臟獄 I でインスト-ル • 印刷できない 


Windows 98/Me をご利用で、本製品を USB ケーブルで接続した場合に、本書の手順通りにインストールが 
進まなかった、正常に印刷ができないときは、々の手順に従って解決してください。 


® プリンタを利用するために必要なソフトウェアが正常にインストールまれていますか？ 



プリンタの電源をオンにしで、 USB ケーブルをしっかりと接続します。 


夕 


[プリンタ]フォルダを開いで、 [ PM -870 C ] のアイコンびあるかを確認します。 


过フゲラムの 
JSJ わ穿■じ入り曲) 



⑤クリック 


-1 了/ * 化立 I マ*',二 fr\\ 

典の 

' iftows のが了 (が… 


國睹 31 ちおをジ公! 


顾 J FEU ^ RT イ ニュ-の.. 

ふ|フォルタオプションの… 

—过アウティブデスウトップ曲 

み Windows Update... 




\ 


[PM-870C] のアイコンびある 


プリンタドライバはインストールされています。 




[PM-870C] のアイコンびない 


プリンタドライバが正常にインストールされていません。 

プリンタドライバをインストールし直してください。 
本書14ぺージ 「 Windows でのインストール」 


ミ 


印!刷先のポートの設定を確認します。 


■マ 1 x 1 




田く【が 


一時巧ム(互） 

通巧情うブリシ対こ設おり 


EP 刷ドキュ壯卜の肖り陆(日） 


ショ-トカットの巧成を） 
肖 IJ 瞄屯） 

をおの蛮を ( M ) 


琴 




用紙 i 辉 _ 1 

をお \ 詳を田 


,レイアウト 
色の管理 


が n -ティリティ 
を本設を 


印刷モのボートを)： 

[KiMiiHaaimgaBmaaai 


つ ボートのお加の… 


¥¥ Hstenryu ¥ lp -9600 s 
¥¥ Hstenryu ¥ queue 004 
C0M1 ： el 信みート） 

COM 3： (TDK DFL 5610 WS ( MODEM )) 
--シリアル （ COM ) ボート》 


COM 4 


筛外線'こ 


、 f TI F . た户ィ ごろ- "7 っイ 1 1 .ぶた.巧^ 


隅; 瓣殺 觸) 


ボート丄 


ポートの刖除屯)... 


ドライバの胤 d«l I 

を ボートのお除(曲'' I 


を 信の^ 試行巧(段： p 5 


スづールの封!ち(比. I ボートの巧ミの)''' I 


[ EPUSBx:(EPSON PM -870 C )] を還択します 


キャンたル」巧用姐」 


32 


\ 


[EPUSBx： (EPSON PM-870C)] の表示びある H [EPUSBx : (EPSON PM-870C)] の表示びない 


EPSON US 目プリンタデバイスドライバは正常(こイン 
ストールされています。 


[ EPUSBx:(EPSON PM -870 C )] を選択して、テス 
卜印刷を実行してみてください。 

本書22ぺージ 「 Windows でのテスト印刷」 


EPSON US 目プリンタデバイスドライバが正常(こイン 
ストールされていません。 


次ページの③へ進みます。 
























































































©インストールが不完まなが態で終了している可能性があります。プリンタドライ 
パ/ EPSON プリンタウインドウ!3、続いて EPSON USB プリンタデバイスドラ 
イパの順で一旦削除し、巧度インストールします。 



プリンタの電源をオフにします。 


夕 


[アプリケーシヨンの追如と削除]画面を開きます。 




I も!なおり 

贫、，レフ•祖) 

左 b 

か, 


ち jiv 户:! のが了山)… ； 

[ホが-卜 ' J 曰おをジ公！ 


巧タスクバ-と R 夕-卜]タニュ-の... 
d フォルタオプションを〉… 

かウティブデスウトッブ跑 


^Windows Update... 




J ファイルの ji 集® 表示 M 時の(留お気こ入り(がヘルプ （ 
_ 目占り巧け S 

アドレス I 回]外口 


✓ rn fv\Lj ホ、 Jt / 巧*い、王/ 1夕かハぶ •ノ 

固^^^^^^^ 聲 

叩レス!^ ] 外日-ルがネル ^ . 


画 

コントロール/、"ネル 


ビュ-夕の設ミをがみになじて変を 


圖 黑 

織諭システム 


萄 


ぶ 


[ EPSON プリンタドライバ•ユーテイリテイ]をダブルクリックし 、 [EPSON PM -870 C ] 
を選択しで、 IOK > ボタンをクリックします。 




广 L お■ホイント;- 

[ EPSON プリンタドライバ.ユーティリティ]の項目がない場合は5へ進みます。 


4 


EPSON プリンタウィンドウ!3とプリンタドライバの削除を実行します。 

画面の指示に従って I はい I (にり）ボタンをクリックします。「警告一通常使うプリンタは削除されています。」とい 
うメッセージが表示された場合でも [^ K I ボタンをクリックして問題ありません。 


5 [アプリケーシヨンの追加と削除]の画面に 
戻り 、 [EPSON US 己プリンタデバイス] 
をダブルクリックします。 

^ポイント J - ' 

に PSON US 巳プリンタデバイス]の項目がな 
し、 場合は、ユーザーズガイドをご覧く ださい。 
应 『プリンタ操作ガイド（電子 マニュアル)』 

-「ソフトウてアの削除方法」 
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EPSON US 己プリンタデバイスドライバの削除を実行します。 

画面の指示に従って、 E まい I ボタンをクリックします。しば6くするとコンピュータが再起動します。 


7 ソフトウエアをインス I ルし直します。 

分本書14ぺージ 「 Windows でのインストール」 





















































































準備時のトラブルタオ処 

印刷結果にスジが入る、色ムラがある 


インクはあるのに印刷がかすれたり、変な色で印刷されたりするときは、プリントへッドのノズルが目詰まり 
している可能性があります。ノズルチ王ック機能を使って、ノズルの目詰まりを確認してください。確認後、 
ノズルが目詰まりしている場合は、プリントへッドをクリーニングしてくださし、。 


® ノズルが目詰まりしていないか確認します（ノズルチェック) 



プリンタに A 4 サイズの普通紙を複数枚じツトします。 


夕 


プリンタドライバの[ユーティリテイ]画面を開き、 レズルチェック I ボタンをクリックし 
ます。 


Windows 


Macintosh 


Windows XP 


Windows 95/98/Me/2000 




waESSBM 
お脚 


が刷記思. EX . 


其ち (HL 

プリンタをオフラインでほ 

ショートカットの巧巧を） 

刖除也） 

るおのまを(凹） 


プ山げィ吸 



n 



《 Windows 2000の場合は[印刷 
設を]をクリックします。 



♦ •左 

<>♦- トフ♦►フ y イン 
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っ この後は、画面の指示に従ってノズルチェックパターンを ED 刷しでくださし、。 


























































































































(D 印刷結果を確認します 


正常な巧刷例 


ノズルび目詰まりしでいるときの巧刷例 



すべてのラインが印刷されている場合 

ノズルは目詰まりしていません。きれいに印刷できない（印刷 
品質が低下した）原因がほかに考えられますので、『プリンタ 
操作ガイド（電子マニュアル)』をご覧ください。 

『プリンタ操作ガィド（電子マニュアル）』 一 「トラブル 
が処方ま」 



刷され \ 
I ないラインび) 
、あります。 ノ 


⑤プリントへツドのクリーニングをします（へツドクリーニング) 


ノズルチェックの S と同様の手順で[ユーティリティ]画面を開き、 I へッドクリーニンヴ I ボ 
タンをクリックします。 


Windows 


Macintosh 




团 fl OK 11 


Q 奇巧設定… 


回 


✓ ^f¥ J Ay ソ プ—ソ 

目夏ま9モ巧昆しまず 
I ヘプドクリーニング 

J プ IJ ンタのへクドのクりーニングモします 
ギヤクブ责さ 

巧阿ギヤクプのま爸モします 


夕 

この後は、画面の指示に従ってクリーニンヴを実行しでください。 


戸 

@①へ戻り、ノズルの目詰まりを巧確認します 

J 


準備時のトラブル対処 
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準備時のトラブル巧処 

プリンタが動作しない 


プリンタが動作しなし、場合には、々の項目をご確認くださし、。 



電源プラグが'コンむントから抜けでいませんか？ 


r チェック n 


コンむントに電源は来でいますか？ 

ほかの電化製品の電源プラグを差し} A んで、動作するかどうか確認してください。 
ほかの電化製品が正常(こ動作するときは、プリンタの故障が考え6れます。 


广 チェック 1 
ぐ▽り 



コンピュータの画面に「プリンタび接続されでいません」、「用紙びありません」など 
のメッじージび表示されでいませんか？ 

画面上(こ何6かのメッセージ（エラーの内容と対処方法）が表示されている場合は、メッセージ(こ従って原因を解 
巧してください。 


r チェック 1 



プリンタケーブルはしっかりと接続されでいますか？ 


上記4点を確認してもトラブルが解みできない場合には U 下の手順でプリンタ本体の動作確認を行い、本体が故 
障していないかを確認してください。 


プリンタ本体の動作お認方法 

W 下の方法でノズルチェックパターンを巧刷し、プリ 
ンタ本体に間題がないか磕認します。 

1. プリンタのランプが点なしていないかを確認します。 
とす本書巻末「プリンタが動作-給紙-巧刷しない 

ときは」 

2. プリンタの電源をオフにします。 

3. A 4 サイズの普通紙を1枚セットします。 

4. 胃固スイ、ソチを押しながら電源をオンにします。 
お钢 スイ、ソチは、プリントヘッドが動き化すまで押 
したままにしてください。 





づ 


カラリオインフォメーションセンターへご相 
談ください。 

* カラリオインフォメーションセンターのお問い合 
わせ先は本書巻末にあります。 

お問い合わせの際は、ご使用の環境（コンピュー 
夕の型番、アプリケーションソフトのを称やバー 
ジョン、その他周辺機器の型番など）と、本製品 
のを称をご速絡ください。 
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FMyEPSONJ について知りたい！ 


[ MyEPSONj とは、 EPSON の会員情報提供サービスです。 

[ MyEPSONj にご登録いただくと、お客様の登録内容に合わせた専用ホームぺージを開設 - x 1 してお役に立 
つ情報をどこよりも早く、また、さまざまなサービスを各種提供いたします。 

《1 「 MyEPSONj へのユーザー登録(こは、インターネツト接続環境（プ□バイダ契約が済んでおり、かつメールアドレスを保 
有）が必要となります。 

例えば、ご登録いただいたお客様にはこのようなサービスを提供しています。 

□ お客様にピツタリのおすすめ最新情報のお届け 
□ ご愛用の製品をもっと活用していただくためのお手伝い 
□ お客様の「困った！」に安ん、&充実のサポートでお応え 
□ 会員限をのお得なキヤンぺーンが盛りだくさん 
□ イ也にもいろいろ便利な情報が満載 

※イラストはイメージです。 
お使いの製品によって、形状や 
機能は異なります。 




^ 巧実のサポート 

朽 11111 €PSQNJ 

ミ A な0 I Love EPSON Personal SiteJ 

^ 嫁 ^ 


♦ 専用ホー厶ページ 





すでに [ MyEPSONj に登録されているお客様へ 


「 MyEPSONj 登録がお済みで 、 「MyEPSONj ID とパスワードをお持ちのお客様は、本製品の 「 MyEPSONj への 
機種追力□登録をお願いいたします。 

追力□登録していただくことで、よりお客様の環境に合ったホームページとサービスの提供が可能になります。 

「 MyEPSONj への新規登録、 「 MyEPSONj への機種追加登録は、どちらも同捆の『プリンタソフトウてア CD - 
ROM 』 から簡単にご登録いただけます。^2 

《2インターネット接続環境をお持ちでない場合には、同捆のお客様情報カード（八ガキ）にてユーザー登録をお願いいたします。 
八ガキでの登録情報は弊社および関連会社か6お客様へのご連絡、ご案内を差し上げる際の資料とさせていただきます。 

(上記「専用ホームページ」の特典は反映されません。） 

今回八ガキにてご登録いただき、将来インターネット接続環境を備え6れた場合には、インターネット上か6再登録していただ 
くことで上記「専用ホームページ」の特巧が提供可能となります。 
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MEMO 



Apple の名称、 Macintosh、iMac は Apple Computer,Inc. の商標または登録商標です。 

Microsof し Windows、Windows NT は米国マイクロソフトコーポレーシヨンの米国およびそのイ也の国における登録商標です。 

そのイ也の製品名は各社の商標または登録商標です。 

Microsoft®Windows® 95 operating system 日本語版、 Microsoft®Windows® 98 operating system 日本語版、 Microsoft®Windows® Millennium Edition 
operating system 日本語版、 Microsoft®Windows® 2000 operating system 日本語版、 Microsoft®Windows® XP Home Edition operating system 日本語 
)ISs Microsoft®Windows® XP Professional operating system 日本語版の表記について本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、 
Windows 95s Windows 98s Windows Me、Windows 2000、 Windows XP と表記しています。 

また、 Windows 95s Windows 98、 Windows Me、Windows 2000、 Windows XP を総称する場合は 「Windows」、 複数の Windows を併記する場合 
は、 「Windows 95/98」のように Windows の表記を省略することがあります。 

本書では、アップルコンピュータ社の iMac を接続の説明のために例示しています。 

『プリンタソフトウェア CD-ROM』 に収録されている写真素がの一部はデザインエクスチェンジ株式会社より使用許諾を受けています。 

Copyright (0)2000 Design Exchange Co.,Ltd. All rights reserved, (http://www.dex.ne.jp) 

Panorama Boutique は三洋電機株式会社の登録商標です。 

本製品を日本国外へ持ち出す場合のミ主意 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理•保ずサービスおよび巧術サポートなどのが応は、日本 
国外ではお受けできませんのでご了承ください。 

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運 
用した結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。 

複製が禁止されている印刷物について 

紙醉、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用目的および使用方まの如何によっては、法律に違反し、罰せ 
られます。（関連法律） 

刑法 第148条、第149条、第162条 

通貨ぶ証券模造取締法第1条、第2条など 

著作権について 

写真、絵画、音楽、プログラムなどのイ也人の著作物は、個人的にまたは家庭内そのイ也これに準ずる限られた範囲内において使 
用することを目的とする]^ソ外、著作権者の承認が化要です。 

電波障害自主規制について■ミ主意- 

この装置は、情報処埋装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報巧術装置です。 

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジヨン受信機に近接して使用される 
と、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

本装置の接続において指をケーブルを使用しない場合、 VCCI ルールの限界値を超えることが考えられますので、化ず指をされ 
たケーブルを使用してください。 

瞬時電任低下について 

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下にがし不都合が生じることがあります。 

電源の瞬時電圧低下が策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。 

(社団法人電子情報巧術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会）のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下が策ガイドラ 
インに基づく表示） 

電源高調波について 

この装置は、高調波抑制が策ガイドラインに適合しております。 

国際エネルギー スター プ□グラムについて 

当社は国際 エネルギースタープログラムの 参加事業者として、 本 製品が国際 エネルギースタープログラムの 基準に適合して い 
ると判断します。 


し汪思 

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することを固くお断りします。 

(2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。 

(3) 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点 
がありましたらご連絡くださし、。 

(4) 運用した結果の影響については、 （3) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

(5) 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプ 
ソン指をの者に(外の第兰者により修正-変更されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負いか 
ねますのでご了承ください。 

(6) エプソン純正品および、エプソン品質認を品に(外のオプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発 
生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。この場合、修理などは有僧で行 
います。 

◎セイコーエプソン株式会社2002 











各種お問い合わせ巧 


• エプソン販売のホームぺージ 「1 Love EPSON 」 httpI//www.i-love-epson.co.jp 

各種製品情報•ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームぺージです。 

た^エプソンなら購入後もまん、。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームぺージに掲載しております。ぜひご活用〈ださい。 
iZilSl http :// www . i - love - epson . co . jp / faq / 


•修理品送付•持ち込み•ドア to ドアサービス化頼先 

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願し、ます。 


拠点 名 

所 を 地 

ドア れ ドア サービス 
受か電話 

TEL 

ホし幌修理センター 

干 060-0034 札幌巿中央固ヒ 4 条ま 1-2-3 札幌フ〕ク生をビル 1 0 F エプソンサ-ビス晚 

同右 

011-219-2886 

松本修理センター 

干 390-1 243 松本巿ネ申林 1563 エプソンサービス ㈱ 

0263 -86-9995 
ドア to ドア 専用 
受付 電話 

365 日受付可 

0263-86-7660 

ま京修理センター 

干191-0012 ま京都日野巿日野 347 エプソンサービス ㈱ 

042-584-8070 

福岡修埋センター 

干81 2-0041 福岡巿博多区吉塚 8-5-75 初光流通センタービル 3 F エプソンサービス ㈱ 

同を 

092-622-8922 

沖縄修埋センター 

干 900-0027 那覇巿山下町 5-21 沖縄通関社ビル 2 F エプソンサービス ㈱ 

同右 

098-852-1420 


*1 ■ドア to ドアサ-ビス」は修理品の引き上げからお届けまで、ご指をの場所に伺う有僧サ-ビスです。お問い合わせ•お申込は、上記修理センタ-へご連絡くださし、。 
* 予告なく住巧•連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。 

慢付時副月曜日〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、弊社指をか日を除く） 

* 修理について詳しくは、ホ-ムぺ-ジアドレス http :// www . epson - service . co . jp でご確認ください。 

参 カラリオインフ オメーシヨ ンセンター 製品に関するご質問•ご相談に電話でお答えします。 

_0570 —0041 16( 全国ナビダイヤル）※【受付時間】月〜金曜日9:00〜20:00 ±曜日10:00〜17:00(祝日を除く） 

* ナビダイヤルとは、 NTT コミュニケーシヨンズ ㈱ の電話サービスのを称です。 

* 携帯電話 ’ PHS 端末 ’ CATV からはナビダイヤルはご利用いただけませんので、 （042)585-8555 へお問い合わせくださし、。 

* 新電電各社をご利用の場合、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しなし、場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の新電 
電会社へごが頼ください。 

• FAX インフ オメーシヨ ン EPSON 製品の最新情報を FAX にてお知らせします。 

札幌 (01 1) 221-791 1 東京 (042)585-8500 名古屋 (052)202—9532 大阪 (06)6397—4359 福岡 (092)452—3305 

♦スクール（ェプソンデジタルカレッジ）講習会のご案内 
東京 TEL (03) 5321-9738 大阪 TEL (06) 6205-2734 
【受付 時間】 月曜日〜金曜日9:30〜12:00/13:00〜17:30 (祝日、弊社指定休日を除く） 

* スケジュールはホームぺージにて、ご'確認ください。 

参シヨールー 厶 * 詳細はホームぺージでもご確認いただけます。 

ェプソンスクェア新宿 干 160-8324 ま京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿王井ビル 1 F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く） 

ェプソンスクェア御堂筋 干541 -0047 大阪市中央区淡路町 3-6-3 NM プラザ御堂筋1 F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊社指をか日を除く） 


• M みがさ饼 

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでなし、方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリの 
おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いし、ただくお手伝し、をします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 


インターネットでアクセス！ http://myepsoru-love-epson.co.Jp/ 


カンタンな質問に答えて 
会員登録。 


•エプソンデイスクサービス 

各種ドライバの最新パージョンを郵送でお届け致します。お申込方法•料金など、詳しくは上記 FAX インフオメーションの資料でご'確認ください。 
•消耗品のご購入 

お近くの EPSON 商品取扱店あびエプソン OA サプライ株式会社フリーダイヤル0120 -251 528でお買い求めください。 


エヴソン販売株巧舍社 干 160-8324 ま京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿=井ビル24階 

tz イコーエフンンな巧ミネ ± 干 392-8502 長野県龍訪巿大和 3-3-5 

2002. 2. 28 ( A ) 








プリン 



(ノズル）の目詰まり 


プリントへッドのノズルび目詰まりすると、似下のサンプルのよラな症状び現れることび 
あります。このような場合は、ますノズルチェックを巧い、必要に応じでプリントヘッド 
のクリーニングを実行しでください。 

本書34ぺージ 「 Eq 刷結果にスジび入る、色ムラびある」 

サンプル0 



色 P 未がおかしい 

サンプル® 

正常時 目詰ま U 時 



プリントへツドはなぜ目詰まりするの？ 〜ノズルの目詰まりを防ぐために 


万年筆やミ由性ペンなどには、ペン先の乾燥を防ぐためのキャップが 
あります。実はプリンタにも、プリントヘッドの乾燥を防ぐための 
キャップがあり、印刷終了後などに自動的にキャップされるように 
なっています。しかし、正しく车ャップされる前に突然電源が切れ 
たりすると、乾燥してノズルが目詰まりしてしまいます。これを防 
ぐために、下記の点を必ずお守りください。 

•電源プラグは、コンピュータ背面のサービスコンセントやスイッチ付きテーブルタップなどに接続せず、壁など 
に直付けされたコンセントに差し込んでくださし、。 

• 電源のオン/オフは、必ず操作パネル上の電源スイッチで行ってください。 



なお、プリントヘッドは、正しく羊ャップされていても長期間放置されると徐々に乾燥してしまいます。（万年筆 
やミ由性ペンなどが、羊ャップをしていても長期間放置していると書けなくなるのと同じです。） 

これを防ぐためには、ぜひ、を期的に巧刷をしてください。を期的に巧刷することで、プリントヘッドを常に最適 
な状態に保つことができます。 




























電源のオン/オフについて 


プリンタの電源はプリンタ本体の電源スイツチでオン/オフします。 

電源オン時には電源ランプが'緑色に点なし、オフ時には消なします。 

電源をオフにしでち電源ランプが'点滅しでいる場合びありますび、これはプリンタが'終了処 
理をしでいるが態ですので、数秒間そのままお待ちいただければ電源ランプは消なします。 

广 し戶 ま意 j - 

電源のオン/オフは、必ずプリンタ本体の電源スイッチで行ってくださぃ。電源がオンの状態で電源プラグを抜くな 
どすると、プリンタの終了処理が行われず、正常に印刷できなくなる場合があります。 


プリンタが動作-給紙-印刷しないときは 


〇 


プリンタ本体の/ホランプび点な/点滅しでないか確認しましよラ。 



め 棘 

000 < 


•公インクランプが点灯/点滅している場合は、 
インクに関するエラーが発生しています。 

，ち灯：黒 / カラーどちらかのインクがなくなっています。 

点 : 減：黒 / カラーどちらかのインクが残り少なくなっています。 


— Q 用紙ランプが点灯/点滅している場合は、 
用紙に関するエラーが発生しています。 

※その他のエラーが発生している場合もあります。 


0 


コンピュータの画面上で、エラーの内容を確認しで対処しましよラ。 


Windows をお使いの場含 


Macintosh をお使いの場含 


J 


プリンタドライバの[ユーテイリテイ]画面を開き、國ボタン （ Macintosh は幽ボタソをクリックします。 
[ユーテイリテイ]画面の表示ち法は、34ページ①のノズルチェックの手順を参考にしてください。 


EPSON プリン奶イン阳口： EPSON PM-890C 


回 I 


湿 



黒インクがむくむりました。 


|?fS?BK0./IC1BK05H 

[ 巧処方ま ] ぞクリックすると巧換方;ちを確記で 



がお i 巧 B 月 

黑のインクがないか、カートリツジを正し <i 忍歳できませ 


巧処方法 

巧しいインクカートリツジと巧巧するか、正しくたツトしちしでください。 
下記純正品のご巧田をおなめします。 



ま：に 1BK05/ に 1BK05H 
カラー：に 5CL06 


[ キ川目の説巧 ] をクリックすると巧巧方まをぉ | 忍でをます。 


I キ川自の説明 ) 


I 输子 J [[が了 |1 


もしも画面が表示されない場台は、ランプの点な/点滅が態で確認してください。 
な 『プリンタ操作ガイド（電子マニュアル)』-「トラブル巧処方法 J 


お問い合わせ先の電話番号-修理センターの住戸斤.連絡先は巻末をご覧ください。 


ExifPfint 



PRINT Image Matching は、デジタルカメラによつて生成 
されたイメージのヘッダーに含まれるコマンド(カラーセッテイ 
ング、イメージノ巧メづ情報)をべースとした画像処埋技術 
を示しています。 

PRINT Image Matching の仕様書 Version 1 .0 に巧す 
る著作権はセイコーエプソン株式会社が所有しています。 



当社は国際エネルギースタープ□グラム 
の参加事業者として、本製品が国際エネ 
ルギースタープ□グラムの昼準に適合し 
ていると判断します。 


鶴 


EPSON 一 


この取巧説日月書は巧生紙を使用してしぶす。 
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